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Основные термины и понятия:
А) Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

Б) Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В) Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Г) Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Д) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Е) Теплосетевые объекты -  объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Ж) Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

З) Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

И) Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

К) Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Олонецкого городского поселения
1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды

Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства: в 2016 г - 31кв. дом (ул. Строительная), 30кв. дом (ул. Карла Либкнехта), 8кв. дом (ул. Ладожская). Ожидается строительство 2-3 домов в 2017-2018 гг.
1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Сведения о перспективных удельных расходах тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение отсутствуют.  
1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Сведения о перспективных удельных расходах тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение отсутствуют.  

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
1.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих свою тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 2.2.1
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Рисунок 2.2.1. – Зоны действия источников теплоснабжения 
2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

38% жилого фонда Олонецкого городского поселения оборудовано центральным отоплением. В населенных пунктах сельского типа в жилищном фонде в основном используется печное отопление. 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе

Балансы мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4. - Балансы мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (без учета тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч

	2015

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	4,82
	4,82
	0,096
	4,724
	0,425
	3,442
	0,856

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	3,44
	3,44
	0,069
	3,371
	0,303
	2,565
	0,503

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	4,13
	4,13
	0,083
	4,047
	0,364
	2,694
	0,989

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	2,31
	2,31
	0,046
	2,264
	0,204
	1,06
	1,000

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,26
	4,26
	0,085
	4,175
	0,376
	1,53
	2,269

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,38
	1,38
	0,028
	1,352
	0,122
	1,03
	0,201

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,55
	0,55
	0,011
	0,539
	0,049
	0,13
	0,360

	8
	ООО «АТП» Котельная
	2,1
	2,1
	0,042
	2,058
	0,185
	0,6
	1,273

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,65
	0,65
	0,013
	0,637
	0,057
	0,15
	0,430

	2016

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	4,82
	4,82
	0,096
	4,724
	0,425
	3,442
	0,856

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	3,44
	3,44
	0,069
	3,371
	0,303
	2,565
	0,503

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	4,13
	4,13
	0,083
	4,047
	0,364
	2,694
	0,989

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	2,31
	2,31
	0,046
	2,264
	0,204
	1,06
	1,000

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,26
	4,26
	0,085
	4,175
	0,376
	1,53
	2,269

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,38
	1,38
	0,028
	1,352
	0,122
	1,03
	0,201

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,55
	0,55
	0,011
	0,539
	0,049
	0,13
	0,360

	8
	ООО «АТП» Котельная
	2,1
	2,1
	0,042
	2,058
	0,165
	0,6
	1,293

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,65
	0,65
	0,013
	0,637
	0,051
	0,15
	0,436

	2017

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	4,82
	4,82
	0,096
	4,724
	0,425
	3,442
	0,856

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	3,44
	3,44
	0,069
	3,371
	0,303
	2,565
	0,503

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	4,13
	4,13
	0,083
	4,047
	0,364
	2,694
	0,989

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	2,31
	2,31
	0,046
	2,264
	0,204
	1,06
	1,000

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,26
	4,26
	0,085
	4,175
	0,376
	1,53
	2,269

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,38
	1,38
	0,028
	1,352
	0,122
	1,03
	0,201

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,55
	0,55
	0,011
	0,539
	0,049
	0,13
	0,360

	8
	ООО «АТП» Котельная
	2,1
	2,1
	0,042
	2,058
	0,165
	0,6
	1,293

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,65
	0,65
	0,013
	0,637
	0,051
	0,15
	0,436

	2019-2024

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	4,82
	4,82
	0,096
	4,724
	0,425
	3,442
	0,856

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	3,44
	3,44
	0,069
	3,371
	0,303
	2,565
	0,503

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	4,13
	4,13
	0,083
	4,047
	0,364
	2,694
	0,989

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	2,31
	2,31
	0,046
	2,264
	0,204
	1,06
	1,000

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,26
	4,26
	0,085
	4,175
	0,376
	1,53
	2,269

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,38
	1,38
	0,028
	1,352
	0,122
	1,03
	0,201

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,55
	0,55
	0,011
	0,539
	0,049
	0,13
	0,360

	8
	ООО «АТП» Котельная
	2,1
	2,1
	0,042
	2,058
	0,123
	0,6
	1,335

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,65
	0,65
	0,013
	0,637
	0,038
	0,15
	0,449

	2025-2031

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	4,82
	4,82
	0,096
	4,724
	0,425
	3,442
	0,856

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	3,44
	3,44
	0,069
	3,371
	0,303
	2,565
	0,503

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	4,13
	4,13
	0,083
	4,047
	0,364
	2,694
	0,989

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	2,31
	2,31
	0,046
	2,264
	0,204
	1,06
	1,000

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,26
	4,26
	0,085
	4,175
	0,376
	1,53
	2,269

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,38
	1,38
	0,028
	1,352
	0,122
	1,03
	0,201

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,55
	0,55
	0,011
	0,539
	0,049
	0,13
	0,360

	8
	ООО «АТП» Котельная
	2,1
	2,1
	0,042
	2,058
	0,123
	0,6
	1,335

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,65
	0,65
	0,013
	0,637
	0,038
	0,15
	0,449


Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности ВПУ и перспективного потребления теплоносителя представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. - Баланс производительности водоподготовительных установок и перспективного потребления теплоносителя 

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Тип системы теплоснабжения (закрытая/открытая)
	Продолжительность работы тепловых сетей,ч/год
	Объём тепловых сетей, м3
	Объём систем теплопотребления, м3
	Общий объём системы теплоснабжения, м3
	Производство теплоносителя, тыс.м3
	Расход теплоносителя на хозяйственные нужды, тыс.м3
	Отпуск теплоносителя в сеть, тыс.м3
	Подпитка тепловой сети, тыс.м3/год
	Объем возвращенного теплоносителя, тыс.м3

	2016

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	закрытая
	5592
	200,83
	67
	268
	11,24
	0,562
	10,68
	3,746
	6,93

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	закрытая
	5592
	131,01
	50
	181
	7,59
	0,380
	7,21
	2,531
	4,68

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	закрытая
	5592
	229,43
	53
	282
	11,83
	0,591
	11,23
	3,942
	7,29

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	закрытая
	5592
	217,46
	21
	238
	9,99
	0,499
	9,49
	3,329
	6,16

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	закрытая
	5592
	77,94
	30
	108
	4,52
	0,226
	4,29
	1,507
	2,79

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	закрытая
	5592
	305,90
	20
	326
	13,67
	0,684
	12,99
	4,557
	8,43

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	закрытая
	5592
	1,33
	3
	4
	0,16
	0,008
	0,15
	0,054
	0,10

	8
	ООО «АТП» Котельная
	закрытая
	5592
	79,80
	12
	92
	3,84
	0,192
	3,65
	1,279
	2,37

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	закрытая
	5592
	11,97
	3
	15
	0,62
	0,031
	0,59
	0,208
	0,39

	2017

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	закрытая
	5592
	200,83
	67
	268
	11,24
	0,562
	10,68
	3,746
	6,93

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	закрытая
	5592
	131,01
	50
	181
	7,59
	0,380
	7,21
	2,531
	4,68

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	закрытая
	5592
	229,43
	53
	282
	11,83
	0,591
	11,23
	3,942
	7,29

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	закрытая
	5592
	217,46
	21
	238
	9,99
	0,499
	9,49
	3,329
	6,16

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	закрытая
	5592
	77,94
	30
	108
	4,52
	0,226
	4,29
	1,507
	2,79

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	закрытая
	5592
	305,90
	20
	326
	13,67
	0,684
	12,99
	4,557
	8,43

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	закрытая
	5592
	1,33
	3
	4
	0,16
	0,008
	0,15
	0,054
	0,10

	8
	ООО «АТП» Котельная
	закрытая
	5592
	79,80
	12
	92
	3,84
	0,192
	3,65
	1,279
	2,37

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	закрытая
	5592
	11,97
	3
	15
	0,62
	0,031
	0,59
	0,208
	0,39

	2018

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	закрытая
	5592
	200,83
	67
	268
	11,24
	0,562
	10,68
	3,746
	6,93

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	закрытая
	5592
	131,01
	50
	181
	7,59
	0,380
	7,21
	2,531
	4,68

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	закрытая
	5592
	229,43
	53
	282
	11,83
	0,591
	11,23
	3,942
	7,29

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	закрытая
	5592
	217,46
	21
	238
	9,99
	0,499
	9,49
	3,329
	6,16

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	закрытая
	5592
	77,94
	30
	108
	4,52
	0,226
	4,29
	1,507
	2,79

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	закрытая
	5592
	305,90
	20
	326
	13,67
	0,684
	12,99
	4,557
	8,43

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	закрытая
	5592
	1,33
	3
	4
	0,16
	0,008
	0,15
	0,054
	0,10

	8
	ООО «АТП» Котельная
	закрытая
	5592
	79,80
	12
	92
	3,84
	0,192
	3,65
	1,279
	2,37

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	закрытая
	5592
	11,97
	3
	15
	0,62
	0,031
	0,59
	0,208
	0,39

	2019-2024

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	закрытая
	5592
	200,83
	67
	268
	11,24
	0,562
	10,68
	3,746
	6,93

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	закрытая
	5592
	131,01
	50
	181
	7,59
	0,380
	7,21
	2,531
	4,68

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	закрытая
	5592
	229,43
	53
	282
	11,83
	0,591
	11,23
	3,942
	7,29

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	закрытая
	5592
	217,46
	21
	238
	9,99
	0,499
	9,49
	3,329
	6,16

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	закрытая
	5592
	77,94
	30
	108
	4,52
	0,226
	4,29
	1,507
	2,79

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	закрытая
	5592
	305,90
	20
	326
	13,67
	0,684
	12,99
	4,557
	8,43

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	закрытая
	5592
	1,33
	3
	4
	0,16
	0,008
	0,15
	0,054
	0,10

	8
	ООО «АТП» Котельная
	закрытая
	5592
	79,80
	12
	92
	3,84
	0,192
	3,65
	1,279
	2,37

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	закрытая
	5592
	11,97
	3
	15
	0,62
	0,031
	0,59
	0,208
	0,39

	2025-2031

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	закрытая
	5592
	200,83
	67
	268
	11,24
	0,562
	10,68
	3,746
	6,93

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	закрытая
	5592
	131,01
	50
	181
	7,59
	0,380
	7,21
	2,531
	4,68

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	закрытая
	5592
	229,43
	53
	282
	11,83
	0,591
	11,23
	3,942
	7,29

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	закрытая
	5592
	217,46
	21
	238
	9,99
	0,499
	9,49
	3,329
	6,16

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	закрытая
	5592
	77,94
	30
	108
	4,52
	0,226
	4,29
	1,507
	2,79

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	закрытая
	5592
	305,90
	20
	326
	13,67
	0,684
	12,99
	4,557
	8,43

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	закрытая
	5592
	1,33
	3
	4
	0,16
	0,008
	0,15
	0,054
	0,10

	8
	ООО «АТП» Котельная
	закрытая
	5592
	79,80
	12
	92
	3,84
	0,192
	3,65
	1,279
	2,37

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	закрытая
	5592
	11,97
	3
	15
	0,62
	0,031
	0,59
	0,208
	0,39


3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Расчетная производительность ВПУ источников тепловой энергии и аварийная подпитка теплосети представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.1. - Производительность ВПУ источников тепловой энергии и аварийная подпитка теплосети. 

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Производство теплоносителя, тыс.м3
	Подпитка тепловой сети, тыс.м3/год
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3

	2016

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	11,24
	3,746
	5,36

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	7,59
	2,531
	3,62

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	11,83
	3,942
	5,64

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	9,99
	3,329
	4,76

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,52
	1,507
	2,16

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	13,67
	4,557
	6,52

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,16
	0,054
	0,08

	8
	ООО «АТП» Котельная
	3,84
	1,279
	1,83

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,62
	0,208
	0,30

	2017

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	11,24
	3,746
	5,36

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	7,59
	2,531
	3,62

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	11,83
	3,942
	5,64

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	9,99
	3,329
	4,76

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,52
	1,507
	2,16

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	13,67
	4,557
	6,52

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,16
	0,054
	0,08

	8
	ООО «АТП» Котельная
	3,84
	1,279
	1,83

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,62
	0,208
	0,30

	2018

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	11,24
	3,746
	5,36

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	7,59
	2,531
	3,62

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	11,83
	3,942
	5,64

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	9,99
	3,329
	4,76

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,52
	1,507
	2,16

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	13,67
	4,557
	6,52

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,16
	0,054
	0,08

	8
	ООО «АТП» Котельная
	3,84
	1,279
	1,83

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,62
	0,208
	0,30

	2019-2024

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	11,24
	3,746
	5,36

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	7,59
	2,531
	3,62

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	11,83
	3,942
	5,64

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	9,99
	3,329
	4,76

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,52
	1,507
	2,16

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	13,67
	4,557
	6,52

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,16
	0,054
	0,08

	8
	ООО «АТП» Котельная
	3,84
	1,279
	1,83

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,62
	0,208
	0,30

	2025-2031

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	11,24
	3,746
	5,36

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	7,59
	2,531
	3,62

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	11,83
	3,942
	5,64

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	9,99
	3,329
	4,76

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,52
	1,507
	2,16

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	13,67
	4,557
	6,52

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,16
	0,054
	0,08

	8
	ООО «АТП» Котельная
	3,84
	1,279
	1,83

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,62
	0,208
	0,30


Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
На расчетный срок строительства новых источников теплоснабжения не планируется. 
4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На расчетный срок реконструкции источников теплоснабжения не планируется.
4.3.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.

4.4.
Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется. Источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы отсутствуют.
4.5.
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4.6.
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

4.7.
Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Распределения (перераспределения) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии не требуется.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Утвержденный температурный график работы котельных – 76/55 °С. Данный температурный график является оптимальным для внутренних систем отопления многоквартирных домов.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная мощность источников представлена в таблице 4.9.
Таблица 4.9. - Перспективная установленная мощность источников
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	4,82

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	3,44

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	4,13

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	2,31

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	4,26

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,38

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,55

	8
	ООО «АТП» Котельная
	2,1

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,65


4.10.
Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

4.11.
Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

4.12.
Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Использование различных видов местного топлива: древесины, торфа, сланцев, отходов сельского хозяйства и т. д. позволит сократить закупки постоянно дорожающих энергоносителей, которые поставляются из других регионов. Крупномасштабный перевод существующих отопительных систем с ископаемых источников энергии на дешевые местные энергоресурсы сразу же даст ощутимый экономический эффект в том, что значительные денежные средства, используемые в настоящее время для приобретения энергоносителей, не будут уходить за пределы Республики Карелия.

Основными видами местного топлива в поселении являются древесина, торф и сланец.

Капитальный ремонт, модернизацию и техническое перевооружение систем теплоснабжения поселения необходимо проводить в комплексе с их переводом на местные виды топлива.

Реальная финансовая экономия, а также экономия энергоресурсов могут быть достигнуты за счет децентрализации источников энергоснабжения и использования местного топлива.

4.13.
Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

На данный момент на котельных ИП Антонов П.В и ООО «Вектор плюс» используются местные виды топлива.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется. 
5.2.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку не требуется.
5.3.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Cтроительства и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.
5.4.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в пункте 4.4.
Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не требуется.

5.5.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Требуется реконструкция тепловых сетей от котельных ИП Антонов П.В. и ООО «Вектор плюс».
Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. - Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединенная нагрузка потребителей                                 (с учётом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии от источника в сеть, тыс. Гкал
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	Годовой расход основного топлива в целях выработки тепловой энергии

	
	
	
	
	
	условного топлива, тут
	дров, т
	природного газа, м3

	2016

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	3,867
	19,248
	153,600
	2956,441
	 
	2570,818

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	2,868
	14,343
	153,600
	2203,159
	 
	1915,790

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	3,058
	15,065
	153,600
	2313,961
	 
	2012,140

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	1,264
	5,928
	153,600
	910,467
	 
	791,710

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	1,906
	8,556
	153,600
	1314,165
	 
	1142,752

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,152
	5,760
	153,600
	884,699
	 
	769,304

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,179
	0,727
	153,600
	111,661
	 
	97,097

	8
	ООО «АТП» Котельная
	0,785
	3,355
	172,600
	579,108
	2177,096
	 

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,207
	0,839
	174,000
	145,951
	548,689
	 

	2017

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	3,867
	19,248
	153,600
	2956,441
	 
	2570,818

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	2,868
	14,343
	153,600
	2203,159
	 
	1915,790

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	3,058
	15,065
	153,600
	2313,961
	 
	2012,140

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	1,264
	5,928
	153,600
	910,467
	 
	791,710

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	1,906
	8,556
	153,600
	1314,165
	 
	1142,752

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,152
	5,760
	153,600
	884,699
	 
	769,304

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,179
	0,727
	153,600
	111,661
	 
	97,097

	8
	ООО «АТП» Котельная
	0,785
	3,355
	172,600
	579,108
	2177,096
	 

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,207
	0,839
	174,000
	145,951
	548,689
	 

	2018

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	3,867
	19,248
	153,600
	2956,441
	 
	2570,818

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	2,868
	14,343
	153,600
	2203,159
	 
	1915,790

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	3,058
	15,065
	153,600
	2313,961
	 
	2012,140

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	1,264
	5,928
	153,600
	910,467
	 
	791,710

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	1,906
	8,556
	153,600
	1314,165
	 
	1142,752

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,152
	5,760
	153,600
	884,699
	 
	769,304

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,179
	0,727
	153,600
	111,661
	 
	97,097

	8
	ООО «АТП» Котельная
	0,785
	3,355
	172,600
	579,108
	2177,096
	 

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,207
	0,839
	174,000
	145,951
	548,689
	 

	2019-2024

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	3,867
	19,248
	153,600
	2956,441
	 
	2570,818

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	2,868
	14,343
	153,600
	2203,159
	 
	1915,790

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	3,058
	15,065
	153,600
	2313,961
	 
	2012,140

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	1,264
	5,928
	153,600
	910,467
	 
	791,710

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	1,906
	8,556
	153,600
	1314,165
	 
	1142,752

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,152
	5,760
	153,600
	884,699
	 
	769,304

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,179
	0,727
	153,600
	111,661
	 
	97,097

	8
	ООО «АТП» Котельная
	0,785
	3,355
	172,600
	579,108
	2177,096
	 

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,207
	0,839
	174,000
	145,951
	548,689
	 

	2025-2031

	1
	Котельная ул. Полевая, д.38г
	3,867
	19,248
	153,600
	2956,441
	 
	2570,818

	2
	Котельная ул. Ленина, д.17а
	2,868
	14,343
	153,600
	2203,159
	 
	1915,790

	3
	Котельная ул. Свирских дивизий, д.3а
	3,058
	15,065
	153,600
	2313,961
	 
	2012,140

	4
	Котельная ул. Володарского, д.14а
	1,264
	5,928
	153,600
	910,467
	 
	791,710

	5
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.34г
	1,906
	8,556
	153,600
	1314,165
	 
	1142,752

	6
	Котельная д. Рыпушкалицы
	1,152
	5,760
	153,600
	884,699
	 
	769,304

	7
	Котельная ул. Карла Либкнехта, д.12
	0,179
	0,727
	153,600
	111,661
	 
	97,097

	8
	ООО «АТП» Котельная
	0,785
	3,355
	172,600
	579,108
	2177,096
	 

	9
	ООО «Вектор плюс» Котельная
	0,207
	0,839
	174,000
	145,951
	548,689
	 


Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
На расчетный срок строительства новых источников теплоснабжения не планируется.
7.3.
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Для развития системы теплоснабжения Олонецкого городского поселения тебуется реконструкция тепловых сетей от котельных ИП Антонов П.В. и ООО «Вектор плюс». Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. – Оценка финансовых потребностей для выполнения мероприятий по реконструкции тепловых сетей
	Наименование работ/статьи затрат
	Затраты*, всего млн. руб.
	Затраты, млн.руб.

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2025
	2026-2031

	Замена участков тепловой сети от котельной ИП Антонов П.В. 
	0,6
	 
	 
	0,3
	0,3
	 
	 

	Замена участков тепловой сети от котельной ООО «Вектор плюс»
	0,35
	 
	
	
	 0,35
	 
	 

	Итого:
	0,95
	0
	0
	0,3
	0,65
	0
	0


*Примечание: cтоимость мероприятий по строительству тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, млн.руб. в соответствии с НЦС 81-02-13-2014 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства".
Решение по определению единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-   размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время на территории Олонецкого городского поселения услуги по теплоснабжению оказывают следующие компании:

1. ООО «Петербургтеплоэнерго»;

2. ИП Антонов П.В.;

3. ООО «Вектор плюс».

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ООО «Петербургтеплоэнерго».

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти муниципального образования Олонецкое городское поселение, после проработки тарифных последствий для населения.
Решения о распределении нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Для Олонецкого городского поселения распределение перспективной нагрузки между источниками на перспективу до 2031 г. не планируется. 

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

На 2016 год не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.
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